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Tyon nro

Pdivdys Tekijd XX-XX

Rakennuskohde /Kdyttokohde
Periaatedetalji

Sisiltd
Ylapohja
Profiilipelti (kantava) / Izovat lamellivilla

Mittakaava 1:10

AVAVA

AANNNNNENNNN NN AVAVAVAVAV/ :

1. Kantava profiilipelti
2. Ldmmoneriste IZOVAT 180, 30mm
3. Hoyrynsulku, kumibitumikermi
4. Lamellivilla 1ZOVAT 80L,
5
6

. Ldmmoneriste, uritettu IZOVAT 180V, 30mm
. Vesieriste, 2—kerroskate, bitumikermi

Vedeneristyksen, ldmmoneristyksen ja hdyrysulun mitoitus, lujuudet ja
vaatimukset RIL 107 ja Kattoliitto Ry, Toimivat katot-ohjeen mukaan

U-arvo W/n? K Eristeet

0,09 (Idmmin) IZOVAT 180 30 mm
IZOVAT 80L 350 mm
[ZOVAT 180V 30 mm
IZOVAT 180 30 mm

0,14 (puolilimmin)| IZOVAT 80 210 mm
IZOVAT 180V 30 mm

Laskennassa huomioitu lisdkonduktanssina kiinnikkeitd 3 kpl/mz, d=4,8 mm
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